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METALICOS



A GAMA DE PERFIS MAIS COMPLETA
PARA A CONSTRUCAO METALICA




A EMPRESA

A Maxperfil foi criada na década de 90 quando o mercado,
em pleno progresso, necessitava de uma empresa de
qualidade no setor da perfilagem para fornecimento de perfis
metdlicos de revestimento, de cobertura e fachada, que
satisfizessem as exigéncias nacionais € intfernacionais.

Além de produzir perfis metdlicos de revestimento mais
fradicionais, a Maxperfil desenvolveu perfis inovadores para
solucdes arquiteténicas mais arrojadas, nomeadamente perfis
metdlicos para coberturas de grandes vaos.

Com aintegracdo da marca Etram, comercializa também
painéis de revestimento com design plano e fixacdes ocultas.

A marca Etram oferece aos nossos clientes uma vasta gama
de madres metdlicas em aco galvanizado ou lacado, bem
como todos os acessdrios necessdrios para uma solucdo final
de revestimento eficaz e duradoura.

Uma aposta clara na qualidade, com uma resposta rdpida as
solicitagcdes do cliente, fazem da Maxperfil o parceiro ideal na
comercializacdo de todo o tipo de perfis metdlicos.






Perfis metalicos
de revestimento
e cobertura

Os perfis metdlicos Maxperfil sGo ideais tanto para cobertura como para
fachada, tém a melhor relacdo resisténcia/durabilidade/preco, garantindo
mdaxima protecdo e estabilidade & sua obra.

Os acos estruturais utilizados conferem aos nossos perfis metdlicos de
revestimento e cobertura um melhor comportamento entre vaos.

A selecdo é vasta no que diz respeito ao niUmero de cores

e aos diferentes tipos de acabamento e protecodes utilizados: aco lacado,
PVDF, plastisol ou poliester conferem uma protecdo extra aos perfis

de revestimento.

RAL 2010 RAL 6005 RAL 1015
Branco Puro Verde Musgo Marfim Claro
RAL 3000 RAL 6009 RAL 5010
Vermelho Fogo Verde Abeto Azul Genciana
RAL 3009 | RAL 9006 RAL 5019
Vermelho Oxido Aluminio Branco Azul Capri

RAL 7012 RAL 7016 RAL 7022
Basalt Grey Anthracite Grey Umbra Grey

Dispomos também de chapa galvanizada, chapa aluzinco, aluminio, inox
e chapa em aco magnelis.




INOVACAO

ISOLAMENTO

Ao escolher a Maxperfil encontra solucdes de revestimento metdlico que
garantem um eficaz isolamento térmico e acustico, aos melhores precos.

Uma gama de perfis micro-perfurados (15 a 20%), que combinados com os
painéis de |a de rocha ou de vidro, potenciam, tanto a correcdo acustica
em espacos interiores, como o isolamento térmico e acustico que as
solucoes Maxperfil conferem.

O guia técnico Max Steel System Termo-AcuUstico estd a sua disposicdo
sob pedido.

ARQUITETURA

Ao integrar amarca Etram, a Maxperfil disponibiliza as séries REGUA,
EVORA, GERES E SINTRA, painéis metdlicos de revestimento com design
plano e fixacdes ocultas, que permitem solucdes arquitetdnicas inovadoras.

O catdlogo MaxStyles estd a sua disposicdo sob pedido.







Regulamentagao

A Maxperfil aderiu prontamente aos compromissos e exigéncias
Europeus, cumprindo com o definido na EN 14782.

A norma europeia EN 14782 regula os requisitos e
especificacdes dos perfis metdlicos de revestimento de
fachadas e coberturas, bem como o controlo do processo de
perfilagem e metodologia especifica nos ensaios mecdnicos
que atestam a sua resisténcia.

O certificado de conformidade CE de cada perfil MX estd ao
seu dispor sob pedido.







REVESTIMENTOS
METALICOS




GAMA DE PERFIS

Ll Ay Ceonny

MX 1000/42 C MX 1000/42 F MX 930/50 Archi

MX 750/106 MX 1064/18 Sinus MX 1100/30

MX 500/90 Wall | MX 500/125 Wall MX 750/106 SI
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IBERTORRA | Abrantes

MX 1000/42

CAMPO DE APLICACAO:

-MX 1000/42 C - Cobertura / cintragem

-MX 1000/42 F - Fachada

-MX 1000/42 Sl - Suporte de impermeabilizacdo
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CAMPO DE APLICACAO:

*MX 750/106 C - Cobertura

-MX 750/106 S| - Suporte de impermeabilizacdo /
Cofragem colaborante

MX 750/106
»
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O CAMPO DE APLICAGAO:
-MX 1100/30 C - Cobertura
m -MX 1100/30 F - Fachada / cintfragem 2 sentidos
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CAMPO DE APLICACAO:
-MX 950/50 Archi C - Cobertura decorativa
-MX 950/50 Archi F - Fachada / cintragem

Archi
MX 930/50
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CAMPO DE APLICACAO:
-MX 1064/18 F - Fachada
-MX 1064/18 C - Cobertura / plana ou arco
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CAMPO DE APLICACAO:
- MX 500/90 Wall F - Fachada dupla
- MX 500/90 Wall C - Cobertura dupla

Wall

MX 500/90
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— m CAMPO DE APLICACAO:
U -MX 500/125 Wall F - Fachada
N -MX 500/125 Wall C - Cobertura - plana ou arco
=
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Equipamentos

O processo produtivo fem como base um conjunto de procedimentos
qudlificados, apoiados em equipamentos da mais alta tecnologia, que
se refletfem na qualidade do produto final.

- 2 linhas de perfilagem em continuo para comprimentos a medida;

- 3 viradeiras (com 6/12/16 mts), com sistema de guilhotina incorporado;
- 3 quinadeiras (com 3/8/16 mts);

- Steel Center: equipamento de corte longitudinal ou em bandas;

- Linha de micro nervuracdo;

- Guilhotinas e vdrias linhas de corte e prensagem;

- Centros de furacdo;

- Sistema de prensagem Max Line.



Sistema
MAX LINE

O sistema de cinfragem Max Line permite
realizar as mais diversas formas de curvas
complementares dos seguintes perfis,
disponiveis em cobertura e fachada:

-1000/42
-1100/30
-930/50 Archi

Curvas em arco simples ou duplo, arco
e contra-arco, raios geradores até ao infinito
e angulos até 180°.

O sistema Max Line permite realizar o projeto
de sonho do arquiteto mais exigente.







_PERFIS
METALICOS

Gama de madres metdlicas de alta qualidade,
enformadas a frio com chapa estrutural galvanizada
e/ou lacaca, certificada (EN 10346), garantido desta
forma a qualidade final do material produzido.

Possibilidade de personalizacdo da seccdo
estrutural, das perfuracoes e fabricacdo a medida.

Perfilagem em continuo na maioria dos nossos
produtos (ex: perfis C, U e M) tendo assim a maior
resisténcia com deformacdo progressiva.

Acessorios e complementos aos perfis utilizados:
Patilhas / Apoios / Esticadores / Outros necessdrios



Perfil Z

Perfil M Perfil C Perfil OMEGA

Perfil U Perfil em pavimento Perfis estruturais em kit
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18 a 20

Banda utilizada

(perfiladora)
M165

330 - 335

M215

360 - 385

M240

410-413

Bobines 1000 e 1250

Perfil M

ACESSORIOS
-Suportes L adaptados & sua estrutura
-Tirantes & medida

- Perfilagem em continuo até 20 m

- Furacdo consoante as suas medidas
-Nota de cdlculo justificativa
- Aco utilizado 5220 a S320GD
- Apoio do nosso gabinete técnico

Perfil H(mm) B (mm) t(mm) A (cm?) P(kg/ml) ly(cm?) Wy(cm?) iy (cm) Iz(cm?*) Wz (cm?®) iz (cm)
M 165,150 165 60 1,50 5,03 4,08 193.5 23,9 6,21 20,9 5,61 2,04
M 165,200 165 60 2,00 6,70 5,44 255,1 31,5 6,17 27,4 7.31 2,02
M 165,250 165 60 2,50 8,38 6,80 3151 38,7 6,13 33,7 8,92 2,01
M 165,300 165 60 3,00 10,10 8,04 373,6 45,8 6,09 39,7 10,40 1,99
M 215,150 215 60 1,50 578 4,69 3933 36,3 8.25 21,2 5.84 1,92
M 215,200 215 60 2,00 7.70 6,26 518,6 47.8 8.21 27.8 7.60 1,90
M 215,250 215 60 2,50 9,63 7.82 641,3 58,9 8,16 34,2 9,28 1,89
M 215,300 215 60 3,00 11,70 9,24 761,0 69.8 8,05 40,4 10,8 1,86
M 240,150 240 60 1,50 6,37 5,00 5133 42,5 8,98 21,3 5,92 1,83
M 240,200 240 60 2,00 8,30 6,66 677.2 55,9 9,09 28,0 7.71 1,85
M 240,250 240 60 2,50 10.38 8,33 837.5 69.0 9,04 34,4 9,42 1,83
M 240,300 240 60 3,00 12,45 9.99 994,2 81.8 8.99 40,6 11,00 1,82




- Perfilagem em continuo até 20 m
- Furacdo consoante as suas medidas
-Nota de cdiculo justificativa

- Aco utilizado 5220 a S320GD

- Apoio do nosso gabinete técnico

ACESSORIOS
-Suportes L adaptados & sua estrutura
-Tirantes & medida

Perfil C

B Perfil H(mm) B(mm) t(mm) A (cm?) P(kg/ml) ly(cm?) Wy (cm?®) iy (cm) Iz(cm*) Wz (cm?®) iz(cm)
[ :” ]C C 100,125 100 50 1,25 2,88 2,34 44,53 8.91 3,94 9,82 3,00 1,85
C 100,150 100 50 1,50 3,45 2,80 52,50 10,50 3,90 11.49 3,50 1,82
C 120,125 120 55 1,25 3,28 2,67 71,20 11,90 4,66 13,00 3,50 1,99
: C 120,150 120 55 1,50 3,87 3,10 84,90 14,10 4,78 15,60 4,20 2,05
o C 120,200 120 55 2,00 5,08 4,06 112,50 18,76 4,75 21,11 579 2,06
:” ]C C 170,150 170 55 1,50 4,80 3.90 199 23,42 6,44 19.44 5,01 2,01
C 170,200 170 55 2,00 6.40 520 258,60 30,43 6,36 28,84 6,39 1,97
t(mm)  abas (mm) C 200,150 200 55 1,50 533 4,33 292,70 29,27 7.41 20,42 5,08 1,96
1,25-1,5 13a15 C 200,200 200 55 2,00 7.10 577 381,80 38,11 7.33 26,10 6,49 1,92
2-25 17 a 20 C 200,250 200 55 2,50 8.88 7.21 464,90 46,49 7.24 31,42 7.76 1,88
3-4 25 C 200,300 200 55 3,00 10,60 8,65 544,20 54,43 7.15 35,86 8,90 1,83
C 255,150 255 55 1,50 6,08 4,94 525 41,18 9,30 21,83 518 1,90
B = 80 mm (perfil quinado) C 255,200 255 55 2,00 8.10 6,58 685,30 53,75 9,20 27,89 6,61 1,86
C 255,250 255 55 2,50 10,10 823 838,40 65,76 9.10 33,39 7.91 1,82
C 270,200 270 60 2,00 8,40 6,83 832,90 61,03 9.96 34,98 7.58 2,04
C 270,250 270 60 2,50 10,50 8,53 1009 74,77 9.80 41,98 9.09 2,00
C 270,300 270 60 3,00 12,60 10,20 1186 87,91 9,70 48,33 10,4 1,96
C 320,200 320 80 2,00 10,40 8,45 1450 90,66 11.8 74,07 12,0 2,67
C 320,250 320 80 2,50 12,50 10,00 1763 110,20 12 85.50 13,7 2,63
C 320,300 320 80 3,00 14,88 12,00 2106 131.7 11.9 102,9 16,6 2,63
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Perfil Z

t (mm) abas (mm)

1,25-1,5 13a15
2-2,5 17 a 20
3-4 25

-Quinagem até 12,2 m

- Fabrico consoante as suas medidas
-Nota de cdlculo justificativa

- Aco utilizado $220 a S320GD

- Apoio do nosso gabinete técnico

ACESSORIOS

-Suportes L adaptados & sua estrutura

-Ndo tem tirante

Perfil H(mm) B (mm) t(mm) A (cm?) P(kg/ml) ly(cm*) Wy (cm?®) iy (cm) lz(cm*) Wz (cm?) iz (cm)
7 100,150 100 40 1,50 3,12 2,50 44,80 9,00 3,88 11.6 3,00 1,98
7 100,200 100 40 2,00 4,08 3,26 58,60 11,70 3,85 15,6 4,00 1,98
7120,150 120 55 1,50 3,87 3,10 84,80 14,10 4,78 26,6 4,90 2,68
7 120,200 120 55 2,00 5,08 4,06 11,5 18,60 4,75 357 6,60 2,69
7160,150 160 65 1,50 4,77 3,82 186,2 23,30 6,33 43,0 6,70 3,04
7160,200 160 65 2,00 6,28 5,04 245,9 30,70 6,30 57,7 9,00 3,05
7 200,150 200 55 1,50 5,07 4,06 284,1 27,40 7.58 27,7 5,10 2,37
7 200,200 200 55 2,00 6.68 5,36 3759 37,60 7.55 37.1 6,90 2,37
7 200,250 200 55 2,50 8,25 6,70 466,3 46,60 7.52 46,6 8,70 2,38
7 260,200 260 65 2,00 8,28 6,72 784,1 60,30 9,74 60,4 9,40 2,70
7 260,250 260 65 2,50 10.30 8,39 974,7 75,0 9.71 75,9 11,90 2,71
7 320,200 320 80 2,00 10,40 8,45 1450 90,66 11.8 104.2 13,10 3.17
7 320,250 320 80 2,50 12,50 10,00 1763 110.2 1.9 119.2 15,10 3,10
7 320,300 320 80 3,00 14,88 12,00 2107 131,7 1.9 144,1 18,40 3,12

26
27




- Perfilagem em continuo até 20 m
-Fabrico consoante as suas medidas
-Nota de cdlculo justificativa

- Aco utilizado $220 a S320GD

- Apoio do nosso gabinete técnico

Perfil
OMEGA

ACESSORIOS
-Suportes L adaptados & sua estrutura
-Tirantes & medida

B Perfil H(mm) B (mm) t(mm) A (cm?) P(kg/ml) ly(cm?*) Wy (cm?) iy (cm) Iz(cm*) Wz (cm?) iz(cm)
O 40,150 40 60 1,50 2,63 2,13 6,98 3,31 1,63 24,4 4,55 3,05
O 40,200 40 60 2,00 3,50 2,84 8,81 4,18 1,59 311 5.88 2,98
: O 60,150 60 60 1,50 3,20 2,60 17.83 5,69 2,63 29,4 5,51 3,04
— — L O 60,200 60 60 2,00 4,26 3,46 22,78 7.26 2,31 37.9 7.15 2,98
m TT 0 80,150 80 60 1,50 3,96 3,22 33,90 8,34 2,93 26,1 518 2,57
O 80,200 80 60 2,00 528 4,29 43,55 10,70 2,87 33,6 6,73 2,52
H = 60 mm (perfil quinado) 0 110,150 110 55 1,50 4,55 3,66 71.71 12,60 3,99 34,0 7.01 2,75
o perhaunado) O 110,200 110 55 2,00 6,00 4,88 92,67 16,30 3,93 43,8 9.14 2.70
0 125,150 125 55 1,50 5,03 4,08 101.6 16,00 4,50 39.0 7.66 2,79
O 125,200 125 55 2,00 6,70 5,44 131,7 20,70 4,43 50,5 10,00 2,75
O 125,250 125 55 2,50 8,38 6,80 160,0 25,20 4,37 61,1 12,20 2,70
O 150,200 150 55 2,00 7.70 6,26 209,0 27,50 5,21 57.5 11,30 2,73
O 150,250 150 55 2,50 9,63 7.82 254,6 33,50 514 69.8 13,90 2,69
O 150,300 150 55 3,00 11,55 9,38 297.8 39,20 5,08 81,2 16,40 2,65




Perfil U

- Perfilagem em continuo até 20 m

- Furacdo consoante as suas medidas
-Nota de cdlculo justificativa

- Aco utilizado $220 a S320GD

- Apoio do nosso gabinete técnico

ACESSORIOS

-Suportes L adaptados & sua estrutura

-Tirantes d medida

et Perfil H(mm) B(mm) t(mm) A (cm?) P(kg/ml) ly(cm?®) Wy (cm?) iy (cm) Iz(cm*) Wz (cm?®) iz(cm)

H U 80,150 80 47,0 1,50 2,61 2,12 26,6 6,67 3.20 5.80 1,73 1,49

. : U 80,200 80 47,0 2,00 3.48 2,83 34,5 8.64 3,15 7.57 2,28 1,47
' ' U 100,150 100 41,0 1,50 2,73 2,22 40,0 8,01 3,83 4,28 1,38 1,25
U 100,200 100 41,0 2,00 3,64 2,96 52,0 10,4 3,78 5,59 1,82 1,24

U 120,150 120 51,0 1,50 3,33 2,71 71,9 12,0 4,65 8,26 2,14 1,57

U 120,200 120 51,0 2,00 4,44 3,61 93,9 15,6 4,60 10.8 2,83 1,56

U 120,250 120 51,0 2.50 5,55 4,51 1149 191 4,55 13,2 3.49 1,55

U 170,200 170 65.0 2,00 6,00 4,88 2534 29,8 6,50 23,4 4,70 1,98

U 170,250 170 65.0 2,50 7.50 6,09 3118 36,6 6,45 28,9 5,82 1,96
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-MAIS RAPIDO
- MAIS LEVE
- ANTISSISMICO

Perfil em
PAVIMENTO

Material: aco tipo S 235 | Deformacdo: f = L/350

Carga mdaxima P (KN/m?)

Vao =L (m)
.§ Perfil H x t Peso Kg/m? 2,00 2,50 3.00 3.50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00
%/v §' 75x 1,50 18,61 10,18 6,45 4,42 3.20 2,41 1.86 1.44 1,04 0.65
HI i R T + :é 75x 2,00 24,56 13,55 8.59 5,89 4,26 3.20 2,48 1.82 1.31 0.95
| | | 8 75x 2,50 30,38 16,53 10,47 7.18 519 3.90 3.02 217 1.55 1.13
: i 100 x 1,50 20,08 15,25 9,69 6,67 4,85 3.66 2,85 2,27 1.84 1.40
E:D:EAED:D% 100 x 2,00 26,52 20,52 13,04 8.97 6,52 4,93 3.84 3.06 2,48 2,04
100 x 2,50 32,84 25,41 16,14 11,11 8.08 6,11 4,76 3.79 3.08 2,53
125x 1,50 21,55 20,99 13.35 9.21 6,71 5,09 3.97 3.18 2,59 2,14
125x 2,00 28,48 28,35 18,04 12,44 9.07 6,87 537 4,30 3.50 2,90
125x 2,50 35,29 35,36 22,50 15,52 11,31 8.57 6,70 5,36 4,37 3.62
150 x 2,00 30,45 36,91 23,51 16,24 11,85 9.00 7,05 5,65 4,62 3.83
150 x 2,50 37,74 46,49 29,62 20,45 14,93 11,34 8.88 7.12 5,82 4,83
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Perfis

estruturais

EM KIT

Para:
-Casas
-Pavilhoes

Designacéo do Dimensoes dos perfis em m/m Peso Kg/m
perfil galvanizado A B C Esp.

Perfil C 90 90 43 15 1.5 2,43
Perfil C 150 150 43 15 1,5 2,92
Perfil C 200 200 43 15 2 4,86
Perfil C 250 250 43 15 2,5 6,90
Canal U 93 93 43 1.5 2,08
Canal U 153 153 43 1.5 2,74
Canal U 204 204 43 2 4,43
Canal U 255 255 43 2,5 6,47
L 50 50 50 1,5 1,14
L 100 100 100 1.5 2,32
Fita 50 50 1,5 0,58
Fita 100 100 1.5 117
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m Caracteristicas do
aco galvanizado:
O -$320G
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Suporte Omega Cavalete fixo
Cavalete mével Tirante Perfil separador cobertura dupla

- _—

Parafusos autoperfurantes Anilha

Patilha / Suporte L






ARQUITETURA

A Maxperfil estd continuamente a procurar novos perfis para
revestimento e solucdes diferenciadoras nas mais diversas dreas:

- Perfis arquiteturais planos
-Pavimento aligeirado
-Cobertura de grande alcance (até 12 m sem apoios)

Apostando numa arquitetura moderna, a Maxperfil inova em
quatro perfis de revestimento com fixacdo oculta.

As linhas REGUA, SINTRA, GERES e EVORA, respondem ao desafio
de arquitetos, projetistas e clientes finais, de superarem
espectativas em termos de design.

Concebidos a partir de chapa com 1,5 mm de espessura, estes
perfis planos podem alcancar 6 m de vdo e as suas calhas de
suporte vém substituir as fixacdes mecdanicas.

O catdlogo MaxStyles estd & sua disposicdo mediante pedido.
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Acess
DE VEDACAO

A Maxperfil tem a capacidade de fornecer aos seus clientes,
para além de perfis de qualidade, qualguer tipo de acessdrio
necessdrio d finalizacdo dos trabalhos de montagem de
fachadas e coberturas metdlicas, entre os quais:

-Caleiras (em chapa galvanizada e pré-lacada até 12 m)
-Rufos (em chapa pré-lacada até 12 m)
-Remates com geometria diversa
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Em linha com a politica de satisfacdo a Maxperfil assegura
assisténcia técnica no local da montagem.

Os perfis Maxperfil deverdo ser colocados por técnicos
especializados de acordo com as especificacdes das chapas.

Apds a montagem dos perfis, o cliente Maxperfil tem a sua
disposicdo um servico pods-venda eficiente que dard
acompanhamento durante a vossa garantia ou simples
aconselhamento em caso de duvida.




www.maxperfil.pt / www.etram.pt

Zona Industrial | Lote 28
Jardoeira | Apartado 152
2440-901 Batalha

T (+351) 244 766 090

F (+351) 244 768 605

E info@maxperfil.pt




